
DESCRIPTION DU PRODUIT 
NA 2000 Tile Adhesive est un adhésif prêt à l’emploi, ininflammable et de haute viscosité à base 
de polymères synthétiques en émulsion avec temps ouvert prolongé. Il peut être employé pour 
l’installation de carreaux muraux jusqu’à 20 x 20 cm (8 x 8 po) dans les applications résidentielles 
et commerciales légères à l’intérieur, ainsi que pour l’installation de carreaux jusqu’à 15 x 15 cm 
(6 x 6 po) sur les sols et comptoirs résidentiels intérieurs. NA 2000 Tile Adhesive dégage très peu 
d’odeur, ce qui en fait un produit idéal pour l’installation dans les endroits confinés ou restreints. 

UTILISATION 
•	 Pour l’installation de carreaux muraux exposés à des conditions humides intermittentes 

comme des dosserets ainsi que des pourtours de baignoires et de douches avec bases 
préfabriquées et lorsque les exigences normatives n’excèdent pas les normes ANSI A136.1, 
Type 1  

•	 Pour les carreaux muraux intérieurs jusqu’à 20 x 20 cm (8 x 8 po) et les carreaux au 
plafond jusqu’à 15 x 15 cm (6 x 6 po) dans les installations résidentielles et commerciales 
légères  

•	 Pour les carreaux sur les sols et comptoirs intérieurs jusqu’à 15 x 15 cm (6 x 6 po), 
dans les endroits résidentiels secs seulement  

•	 Pour la pose de la plupart des carreaux de céramique, de mosaïque de céramique et 
de porcelaine

EXIGENCES RELATIVES AUX SUPPORTS 
Les supports doivent être en conformité avec les exigences et recommandations les plus 
récentes de la norme ANSI A108.01. Tous les supports doivent être structurellement sains. 
La surface à carreler doit être sèche, propre et exempte de poussière, d’huile, de graisse, 
de goudron, de peinture, de cire, de produits de cure, d’apprêts, de scellants, d’agents de 
décoffrage, d’adhésifs existants et de toute autre substance susceptible d’affaiblir l’adhérence 
de l’adhésif au support. Si ces substances sont présentes sur le support, elles doivent être 
enlevées mécaniquement. 

Communiqué officiel du Tile Council of North America 
(TCNA) sur les exigences relatives à la déflexion 

Les systèmes de recouvrement de sol, avec cadre de bois ou en béton, sur lesquels 
seront installés les carreaux en utilisant la méthode appropriée du TCNA, selon le 
Floor Tiling Installation Guide [Guide d’installation de carrelage au sol], doivent être 
conformes aux normes de l’IRC (International Residential Code) pour les applications 
résidentielles, aux normes de l’IBC (International Building Code) pour les applications 
commerciales, ou aux codes du bâtiment en vigueur.

Le propriétaire doit informer, par écrit, le concepteur et l’entrepreneur général du projet 
des usages prévus de l’installation de carreaux, y compris des charges subies en service 
ou des renseignements permettant au concepteur du projet d’en faire le calcul. 

L’entrepreneur en installation de carreaux ne doit pas être tenu responsable des 
problèmes de non-conformité d’installation de tout sous-plancher structural aux codes 
du bâtiment en vigueur, à moins que le sous-plancher structural ait été conçu et installé 
par l’entrepreneur en installation de carreaux; ni des problèmes de surcharge. Se référer 
à la version la plus courante du manuel du TCNA pour connaître les exigences complètes 
relatives aux supports. 

Consulter les Services techniques pour obtenir les recommandations relatives à l’installation sur 
des supports et dans des conditions non décrites. 

SUPPORTS APPROPRIÉS 
•	 Béton entièrement mûri (pendant au moins 28 jours) 

•	 Panneaux de béton expansé – voir les directives d’installation du fabricant 

•	 Chapes de mortier et sous-finitions autolissantes cimentaires  

•	 Blocs de maçonnerie	  

•	 Panneaux muraux de gypse, adéquatement apprêtés (murs intérieurs dans les endroits secs 
seulement) 

•	 Les sous-finitions de contreplaqué de type extérieur du Groupe 1, de catégorie CC ou mieux, 
conforme à la classification APA et à la norme U.S. Product Standard PS 1-95 ou d’un 
contreplaqué de type extérieur certifié CANPLY « Select » ou « Select Tight Face » conforme 
à la norme CSA-0121 pour le sapin Douglas, pour des applications à encollage direct (sols et 
comptoirs intérieurs et résidentiels, dans les endroits secs seulement)   

Voir le document de NAA intitulé « Préparation des supports pour l’installation de carreaux et de 
pierres » dans la section Bibliothèque de documents au www.na-adhesives.com.   

RESTRICTIONS 
•	 Appliquer seulement à des températures se situant entre 10 °C et 35 °C (50 °F et 95 °F). 

•	 Ne pas utiliser pour :
	 – Une application sur des surfaces non poreuses, telles que des membranes 

	 d’imperméabilisation, de pontage de fissures et de désolidarisation.

	 – �Une application sur des planchers de bois franc, des panneaux de particules ou de 
particules orientées, le Masonite, le Lauan, les composés de ragréage à base de 
gypse, le métal, ou autres supports dimensionnellement instables similaires.
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– L’installation de carreaux de verre ou de pierre naturelle. 

– La fixation d’accessoires de bain ou de barres d’appui. 

– La pose de carreaux d’agglomérés ou de carreaux à endos résineux. Utiliser plutôt un 
adhésif époxyde ou uréthane approprié.  

– L’application sur les façades extérieures de bâtiments commerciaux, tels que les centres 
commerciaux, les immeubles de bureaux, les tours d’habitations, etc. 

– L’application dans les endroits sujets à une immersion prolongée dans l’eau (piscines, 
spas, chambres de vapeur, douches collectives, bain de vapeur, fontaines). 

– L’application dans les endroits soumis à des conditions de gel/dégel intenses. Mélanger 
plutôt NA 3000 Mortar Additive avec NA 3120 Dual Set MC.

•	 Employer une truelle type à encoches (voir le tableau « Couverture approximative ») afin 
d’obtenir un transfert d’adhésif approprié au dos des carreaux (au moins 80 %). 

•	 Ne pas étendre plus de matériau qu’il est possible de carreler avant la formation d’une 
pellicule sèche sur les stries. 

•	 Le produit possède un temps d’emploi d’environ 30 à 45 minutes. 

MÉLANGE 
Avant d’utiliser le produit, prendre les mesures de sécurité appropriées. Consulter la fiche 
signalétique pour connaître les directives de manipulation sécuritaire. 

•	 NA 2000 Tile Adhesive est prêt à l’emploi. Aucun mélange n’est requis 

APPLICATION
1.	 Choisir une truelle type à encoches suffisamment profondes (voir le tableau « Couverture 

approximative ») pour obtenir plus de 80 % de transfert d’adhésif, et ce, avec les carreaux 
et le support.  

2.	� En exerçant une pression, appliquer une couche mince d’adhésif dans le support à l’aide du côté 
plat de la truelle.  

3.	 Appliquer davantage d’adhésif et strier dans une seule direction avec le côté dentelé de la 
truelle afin d’obtenir un lit de pose uniforme.

4.	� Ne pas étendre plus d’adhésif que ce qui peut être recouvert d’un revêtement en 30 à 
45 minutes. Le temps d’emploi peut varier selon les conditions sur le chantier. Si une pellicule 
se forme à la surface de l’adhésif, racler celui-ci et le remplacer par une couche d’adhésif frais. 

5.	� Placer les carreaux dans l’adhésif en appuyant fermement sur ces derniers dans un mouvement 
de va-et-vient, perpendiculairement aux lignes de la truelle, pour écraser les stries de l’adhésif 
et contribuer à l’obtention de la couverture maximale. Soulever périodiquement quelques 
carreaux pour vérifier la couverture et s’assurer d’un transfert approprié entre l’adhésif, les 
carreaux et le support.

6.	 Enlever l’excédent d’adhésif dans les joints en prenant soin de laisser libres au moins les 2/3 
de la profondeur des carreaux en prévision du jointoiement (voir les directives ANSI A108.10).

JOINTS DE MOUVEMENT 
•	 Prévoir des joints de mouvement aux endroits spécifiés. Se référer au plus récent manuel du 

TCNA sur l’installation de carreaux de céramique, Détail EJ171, ou au manuel 09 30 00 de 
l’ACTTM, Détail 301MJ.

JOINTOIEMENT 
•	 S’assurer que l’adhésif a suffisamment séché avant de jointoyer avec le coulis NAA 

approprié.

NETTOYAGE 
•	 Nettoyer les outils, les carreaux et les autres surfaces avec de l’eau tandis que l’adhésif est 

encore frais. 

•	 Si l’adhésif est sec, nettoyer avec de l’essence minérale.

PROTECTION
•	� Prévoir un espace de rangement sec et chauffé sur le chantier et livrer les matériaux au moins 

24 heures avant d’amorcer l’installation du carrelage. Protéger les contenants du gel lors du 
transport et de l’entreposage. Ce produit est stable à des températures pouvant atteindre 
-18 °C (0 °F). Toutefois, les produits à base d’eau devraient toujours être protégés du gel. En 
cas de gel, attendre que le produit ait complètement dégelé avant de le mélanger.

•	 Sols : protéger de la circulation piétonnière pendant au moins 72 heures après l’application. 
Protéger de la circulation intense pendant 7 jours. Du contreplaqué ou des planches de 
bois peuvent être utilisés après 24 heures pour circuler occasionnellement sur les sols si 
nécessaire.  

•	 Murs : éviter les chocs, les vibrations ou le martelage lourd sur les murs adjacents ou 
opposés pendant au moins 14 jours après l’installation des carreaux.   

•	� La température et l’humidité (pendant et après l’installation des carreaux) ont un effet 
sur le temps de durcissement final. Prévoir des périodes prolongées de durcissement et 
de protection lorsque les températures sont inférieures à 16 °C (60 °F) et/ou lorsque 
l’humidité relative est supérieure à 70 %.
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Spécification ANSI 

Méthode de test Spécification standard Résultats de test 

ANSI A136.1 – résistance 
au cisaillement (7 jours) 

Sec : ≥ 0,34 MPa 
(50 lb/po²)  

Réussi 

Immersion : ≥ 0,34 MPa 
(50 lb/po²) 

Réussi 

ANSI A136.1 – résistance 
au cisaillement (28 jours) 

≥ 0,34 MPa (50 lb/po²) Réussi 

Caractéristiques du produit 
�à 23 °C (73 °F) et 50 % d’humidité relative   

Couleur Beige

Emballage 
Seau : 13,2 L (3,5 gal US) 
Seau : 18,9 L (5 gal US) – Canada seulement 

Teneur en COV (Règlement nº 1168 du 
SCAQMD) 

< 65 g par L 

Teneur type en COV selon les méthodes 
d’essai du Règlement nº 1168 du SCAQMD 

60 g par L 

Durée de conservation 

Deux ans, lorsqu’entreposé dans le contenant 
d’origine scellé, à la température de la pièce 
dans un endroit sec et chauffé. Protéger de 
l’humidité, du gel et de la chaleur excessive. 

Temps d’emploi* Environ 30 à 45 minutes 

Délai avant le jointoiement* 
S’assurer que l’adhésif a suffisamment 
séché. 

Nettoyage 
Avec de l’eau propre lorsque le produit est 
frais, et avec de l’essence minérale une 
fois sec. 

* Le temps d’emploi et le délai avant le jointoiement varient selon les conditions du chantier.

Classification ISO 13007 
Code de classification Exigence de la classification Résultats de test 

D1 (adhésif normal) 

Adhérence (résistance au 
cisaillement); adhérence 
(résistance au cisaillement après 
vieillissement); temps ouvert : 
adhérence (résistance à la 
traction) 

Réussi 

T (résistance au glissement 
vertical) 

Glissement ≤ 0,5 mm Réussi 

E (temps d’emploi prolongé) 
≥ 0,5 N/mm² (après au moins 
30 minutes) 

Réussi 

Couverture approximative**  

Truelle type 
Couverture par  

13,2 L (3,5 gal US) 

Couverture par  
18,9 L (5 gal US) – 
Canada seulement 

3 x 3 x 3 mm  
(1/8 x 1/8 x 1/8 po), encoches carrées 

16,3 à 22,8 m² 
(175 à 245 pi²) 

23,2 à 32,5 m² 
(250 à 350 pi²) 

Encoches en V :  
4,5 x 4 mm (3/16 x 5/32 po) 

13,0 à 16,3 m² 
(140 à 175 pi²) 

18,6 à 23,2 m² 
(200 à 250 pi²) 

Encoches carrées : 
6 x 6 x 6 mm (1/4 x 1/4 x 1/4 po) 

8,13 à 11,4 m² 
(87,5 à 123 pi²) 

11,6 à 16,3 m² 
(125 à 175 pi²) 

** �La couverture indiquée n’est fournie qu’à des fins d’estimation. La couverture réelle varie 
selon le profil et la porosité du support, l’équipement utilisé, l’épaisseur de l’application, la 
température et l’humidité. 
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Se référer à la fiche signalétique pour les données spécifiques relatives à la santé et sécurité ainsi qu’à la manipulation du produit. 
Pour les renseignements les plus récents sur les données de produits et les garanties, consulter le www.na-adhesives.com.

Pour obtenir des renseignements sur la durabilité et la transparence, ainsi que les programmes de certification de produits, 
communiquer avec les services techniques au 1 800 637-7753.

MAPEI® Corporation 
1144 East Newport Center Drive 
Deerfield Beach, FL 33442
États-Unis et Puerto Rico
Service à la clientèle : 1 800 747–2722
Services techniques : 1 800 637–7753

© 2025 MAPEI Corporation  
Tous droits réservés.  
Imprimé au Canada.
Date d'édition : 3 juin 2025
Canada
1 844 410–1212

MENTION LÉGALE 
Le contenu de la présente fiche technique peut être reproduit seulement de façon intégrale 
dans un autre document relatif au projet. Tout document qui en résulte ne pourra être 
interprété de façon à modifier, remplacer ou altérer de quelque manière que ce soit, en totalité 
ou en partie, quelque modalité, terme, condition ou exigence mentionnés dans ladite fiche 
technique reproduite lors de l’application ou l’installation du produit NAA. Consulter notre site 
www.na-adhesives.com pour connaître les plus récentes mises à jour de nos fiches techniques 
et les garanties applicables. TOUTE MODIFICATION AU TEXTE D’UNE FICHE TECHNIQUE OU 
AUX CONDITIONS DÉCRITES DANS UNE FICHE TECHNIQUE ENTRAÎNE L’ANNULATION DE TOUTE 
GARANTIE APPLICABLE.

Avant d’employer nos produits, l’utilisateur doit s’informer et s’assurer qu’ils conviennent aux fins 
auxquelles il les destine et lui seul assumera tous les risques et responsabilités. TOUTE RÉCLAMATION 
EST RÉPUTÉE ABANDONNÉE SAUF SI UN AVIS ÉCRIT NOUS EST PARVENU DANS LES QUINZE (15) 
JOURS SUIVANT LA DÉCOUVERTE DE LA DÉFECTUOSITÉ OU LA DATE À LAQUELLE LADITE DÉFECTUOSITÉ 
AURAIT RAISONNABLEMENT PU ÊTRE DÉCOUVERTE.


