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Acerca de North American Adhesives
Por más de 30 años, la marca de productos de 
instalación de pisos, North American Adhesives (NAA), 
se ha destacado por su calidad, innovación y espíritu 
vanguardista. La marca NAA continúa evolucionando 
y adaptándose para atender las necesidades del 
mercado y mantenerse competitiva. A medida que las 
losetas de formato grande se hacen más populares, 
nuestros químicos suelen actualizar las fórmulas para 
asegurar la efectividad de los morteros en todas las 
instalaciones, desde mosaicos de vidrio pequeños 
hasta losetas grandes y pesadas tales como las losetas 
con aspecto similar al del tablón de madera.

Las categorías de productos morteros incluyen 
productos de preparación de superficies, sistemas de 
membrana, impermeabilización, morteros, masillas, 
aditivos y lechadas. Los productos NAA que se venden 
en Estados Unidos y en todo el Caribe, son fabricados 
en Estados Unidos. Un departamento de servicios 
técnicos de clase mundial, altamente calificado y 
multilingüe está disponible para responder preguntas 
del contratista y ofrecer asesoría en la instalación.  

Los productos NAA son diseñados con la sostenibilidad 
en mente. Han sido desarrollados según una política 
ambienta que busca usar efectivamente los recursos 
naturales y minimizar/eliminar la polución, de modo 
que los compradores y usuarios de los productos NAA 
puedan sentirse bien con sus elecciones de productos. 
De hecho, los productos NAA contribuyen a los 
esfuerzos de constructores para obtener puntos LEED 
en proyectos sostenibles.  

Los distribuidores de losetas que desean distribuir 
productos NAA deben contactar al Servicio al 
Cliente marcando 1-800-747-2722 para encontrar 
un representante cerca de ellos. Los productos NAA 
tienen garantías extensas que incluyen cobertura “de 
por vida” para sistemas comerciales y residenciales.

Productos para la preparación de la superficies

Sistemas de membrana e impermeabilización

Morteros y aditivos

Masillas

Lechadas

Masilla selladora

¿Qué es la certificación SCS Indoor Advantage Gold? 
La mayoría de los productos de NAA tienen certificación SCS Indoor Advantage Gold. 

Los productos que incluyen la certificación SCS Indoor Advantage Gold han sido aprobados por entes externos 
certificadores con acreditación ISO, y probados por un laboratorio independiente de la industria. Esta certificación de 
un tercero también asegura a los clientes que las afirmaciones ambientales de un producto han sido validadas por una 
organización calificada, independiente y objetiva. 

Esta certificación es reconocida por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA, por su sigla 
en inglés) y la Administración de Servicios Generales (GSA, por su sigla en inglés), y califica para muchos sistemas 
de clasificación de construcción ecológica incluyendo LEED v4, WELL Building Standard, BREEAM, Living Building 
Challenge, NAHB Green Building Standard y más. La certificación también se conforma con el Método Estándar CDPH 
v1.2-2017 (CA 01350) para aulas escolares, oficinas privadas y parámetros de residencia de una sola familia, así como 
la norma 1113 de SCAQMD para revestimientos arquitectónicos y la norma 1168 para adhesivos y selladores.
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Tablas de productos

Tipo de sustrato Aplicación
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Nombre y descripción del producto

NA 240 Primer Grip™

Imprimador multisuperficie para la instalación de losetas, 
piedra y contrapisos autonivelantes

•• •• •• •• •• •• •• •• ••

NA 400 Self-Leveler
Contrapiso autonivelante para pisos interiores* •• •• •• •• •• ••

NA 420 LP Leveler
Contrapiso autonivelante de poca preparación* •• •• •• •• •• ••

NA 450 LP Leveler Rapid
Contrapiso autonivelante de fraguado rápido, poca  
preparación y alto rendimiento*

•• •• •• •• •• •• ••

NA 500 Floor Patch
Compuesto de reparación de fraguado rápido con polímero** •• •• •• ••

NA 600 Multi Patch™

Reparador de concreto versátil y de alto rendimiento •• •• •• ••

NA 1200 Shower Base Mix
Contrapiso a base de cemento de aplicación con llana •• ••

* Los sustratos deben ser imprimados con NA Primer Grip o NA 310 Self-Leveler Primer antes de la aplicación de cualquier contrapiso autonivelante.
** Mezcle con NA 501 Floor Patch Additive para su uso como un nivelador de relieves.



Tablas de productos

Base Tela Propiedades
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Nombre y descripción del producto

NA 1740 Waterproof Coating
Membrana de impermeabilización y aislamiento de grietas •• •• 45 a 90 

minutos 12 horas
Hasta 3 mm  

(1/8 de 
pulgada)

Reducción  
de sonido

Aplicación Propiedades

Aislamiento  
de grietas
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Nombre y descripción del producto

NA 1640 Crack Isolator™

Membrana para el aislamiento de grietas aplicada en líquido N/A N/A •• •• 0,4 mm 
(15 mils)

Hasta  
3 mm  
(1/8 de 

pulgada)

N/A N/A
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Tablas de productos

Morteros
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Nombre y descripción del producto

NA 2000 Tile Adhesive
Adhesivo premezclado para losetas de 
cerámica y porcelana

•• •• •• •• •• •• ••

NA 2040 Pro Tile Adhesive
Adhesivo para losetas, listo para usar •• •• •• •• •• •• ••

NA 3100 Floor Set™

Mortero para losetas de piso* •• •• •• •• •• •• •• ••

NA 3120 Dual Set™

Mortero para losetas de piso y pared* •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

NA 3150 Tile Mortar
Mortero de capa delgada para losetas y piedras •• •• •• •• •• •• •• •• ••

NA 3200 Multi Flex™ Pro
Mortero multiuso para losetas de cerámica •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

NA 3220 Multi Flex Plus
Mortero para loseta de porcelana •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

NA 3240 Multi Flex Rapid
Mortero de capa delgada con polímero y fraguado rápido •• •• •• •• •• •• •• •• ••  •• •• •• ••

NA 3500 Glass Set™

Mortero blanco brillante para losetas de vidrio y mosaicos •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

NA 3650 Magna Floor™

Mortero para losetas grandes y pesadas •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

NA 3690 Magna Lite™ Pro
Mortero liviano para losetas, con polímero, de calidad 
de contratista, para losetas grandes y pesadas

•• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

NA 3700 Magna Lite
Mortero de capa delgada, ligero y con polímero •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

NA 3770 Magna Flex™ SG
Mortero extra suave para losetas grandes y pesadas •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

NA 3785 Magna Flex Pro 
Mortero para loseta pesada y de gran tamaño •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

NA 3800 Magna Flex Plus
Mortero de primera calidad, que no se desliza, para 
losetas y piedra de gran formato

•• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

NA 3815 Magna Flex Max
Mortero extra suave con polímero, para losetas  
grandes y pesadas

•• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

* Debe ser mezclado con NA 3000 Mortar Additive
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Aplicación
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Nombre y descripción del producto

NA 4600 Ever Color™ PQ
Lechada de primera calidad, de un componente y 
con cuarzo recubierto de color

•• •• •• •• •• ••

NA 4800 Ever Color MPG
Lechada multipropósito de fraguado rápido •• •• •• •• •• •• ••

Productos para la preparación de superficies

NA 400 
Self-Leveler
Contrapiso autonivelante 
para pisos interiores
Bolsa: 22,7 kg (50 libras)

NA 400 Self-Leveler es un contrapiso a base de cemento y mezcla de 
reparación de alta resistencia a la compresión, que es fácil de verter y 
que busca su propio nivel. Es ideal para nivelar, alisar y reparar pisos 
interiores de hasta 2,5 cm (1 pulgada) en una sola aplicación. NA 400 
Self-Leveler es muy conveniente: Simplemente mezcle con agua y vierta 
sobre el sustrato del piso. Su rápido tiempo de curado permite instalar 
losetas después de tan sólo 24 horas.

NA 240 
Primer Grip™

Imprimador multisuperficie 
para la instalación de 
losetas, piedra y contrapisos 
autonivelantes
Cubo: 3,79 L (1 galón de EE.UU.)
Cubo: 13,2 L (3,5 galones de EE.UU.)

NA 240 Primer Grip es un imprimador de alto rendimiento, con textura, 
a base de agua, listo para usar, diseñado para mejorar el rendimiento y la 
adhesión de los morteros a la cerámica existente y a sustratos difíciles de 
adherir. NA 240 Primer Grip puede ser utilizado como un imprimador y 
agente adhesivo para contrapisos autonivelantes. NA 240 Primer Grip es 
adecuado para una amplia variedad de sustratos y combina una excelente 
versatilidad con una aplicación fácil, de bajo olor. También ahorra tiempo 
y dinero al no tener que remover o escarificar las superficies existentes.

NA 310 
Self-Leveler Primer
Imprimador multipropósito para 
contrapisos autonivelantes
Jarra: 7,57 L (2 galones de EE.UU.)

NA 310 Self-Leveler Primer es un imprimador acrílico a base de agua  
y de bajos compuestos orgánicos volátiles (COV) que mejora el 
rendimiento y la adhesión de contrapisos autonivelantes sobre superficies 
no absorbentes tales como losetas de cerámica, losetas de composición 
de vinilo (VCT, por su sigla en inglés) y residuos de adhesivo, así como 
sobre superficies absorbentes, perfiladas. Ideal para una variedad de 
sustratos, NA 310 Self-Leveler Primer seca a un color magenta y combina 
una excelente versatilidad con una fácil aplicación. Es compatible con NA 
400 Self-Leveler.
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Productos para la preparación de superficies continuación

NA 500 
Floor Patch
Compuesto de reparación 
de fraguado rápido con 
polímero
Bolsa: 11,3 kg (25 libras)

NA 500 Floor Patch es un compuesto de reparación a base de  
cemento con arena, de fraguado rápido, de látex fortificado, con una  
alta resistencia a la compresión. Cuando NA 500 Floor Patch se mezcla 
con agua, los revestimientos de piso se pueden instalar en tan sólo  
1 hora después de la aplicación. Cuando se mezcla con el aditivo líquido 
con látex NA 501 Floor Patch Additive, NA 500 Floor Patch se puede 
utilizar como un nivelador de relieves o para encapsular residuos de 
adhesivo asfáltico.

NA 600 
Multi Patch™

Reparador de concreto 
versátil y de alto 
rendimiento
Bolsa: 11,3 kg (25 libras)

NA 600 Multi Patch es un material cementoso versátil y de fraguado 
rápido que se usa para el parcheo de superficies de concreto en interiores/
exteriores incluyendo pisos de concreto, entradas para vehículos en 
residencias, aceras y cojines de concreto. NA 600 Multi Patch reduce al 
mínimo los resultados del trabajo con un fraguado rápido un parcheado 
de costo eficiente en sustratos horizontales antes de la aplicación de los 
contrapisos autonivelantes.

NA 420 
LP Leveler
Contrapiso autonivelante 
de poca preparación

Bolsa: 22,7 kg (50 libras)

NA 420 LP Leveler es un contrapiso autonivelante y mezcla reparadora a 
base de aluminato de calcio de poca preparación para pisos de concreto 
en interiores aprobados por ingenieros. Su fórmula única permite la 
aplicación directa en sustratos limpios, adheridos con seguridad e 
imprimados adecuadamente. NA 420 LP Leveler tiene una gran fortaleza, 
es resistente a la abrasión y permite usar losetas y piedra 16 horas después 
de la instalación, así como revestimientos de pisos sensibles a la humedad a 
las 36 horas. NA 420 LP Leveler tiene una resistencia a la compresión mayor 
de 24,1 MPa (3 500 psi) después de 28 días. NA 420 LP Leveler es bastante 
fluido y, una vez que se mezcla, puede instalarse fácilmente desde un canto 
de bisel hasta 2,5 cm (1 pulgada) en una sola pasada.

NA 450 
LP Leveler Rapid
Contrapiso autonivelante 
de fraguado rápido, 
poca preparación y alto 
rendimiento

Bolsa: 22,7 kg (50 libras)

NA 450 LP Leveler Rapid es un contrapiso autonivelante de fraguado rápido y 
poca preparación que normalmente solo requiere un sustrato limpio, adherido 
de forma segura e imprimado adecuadamente antes de su aplicación. NA 450 
LP Leveler Rapid es bastante fluido una vez que se mezcla y puede instalarse 
fácilmente desde un canto de bisel hasta 5 cm (2 pulgadas) en una sola 
pasada. Con requerimientos de preparación de la superficie generalmente 
reducidos, NA 450 LP Leveler Rapid aporta bajos costos de instalación y 
tiempos de entrega rápidos. NA 450 LP Leveler Rapid permite usar losetas y 
piedra entre 3 y 4 horas después de la instalación, y revestimientos de pisos 
sensibles a la humedad después de 16 a 24 horas. Tiene una resistencia a la 
compresión mayor de 28,3 MPa (4 100 psi) después de 28 días.

NA 501
Floor Patch Additive
Látex líquido para NA 500 
Floor Patch
Jarra: 3,79 L (1 galón de EE.UU.)

NA 501 Floor Patch Additive es un aditivo de látex acrílico para su uso con 
NA 500 Floor Patch para mejorar la adherencia y flexibilidad. Cuando NA 
500 Floor Patch se mezcla con NA 501 Floor Patch Additive, el sistema 
de reparación de piso puede ser utilizado como un nivelador de relieves 
o para encapsular residuos de adhesivo asfáltico. NA 501 Floor Patch 
Additive también aumenta el tiempo de trabajo de NA 500 Floor Patch.
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Productos para la preparación de superficies continuación
NA 1200 
Shower Base Mix
Contrapiso a base de 
cemento de aplicación  
con llana

Bolsa: 24,9 kg (55 libras) – Gris

NA 1200 Shower Base Mix es una mezcla económica de arena selecta 
con cemento Portland. Mézclela con agua para crear un mortero para 
contrapisos semiseco de un espesor de 10 mm a 7,5 cm (3/8 a 3 pulgadas). 
NA 1200 Shower Base Mix es excelente para nivelar pisos de concreto 
ásperos o desnivelados, y para crear inclinaciones en pisos de duchas y 
otras superficies antes de instalar losetas de cerámica o piedra.

Sistemas de membrana e impermeabilización
NA 1640
Crack Isolator™

Membrana para el aislamiento 
de grietas aplicada en líquido
Cubo: 13,2 L (3,5 galones de EE.UU.)

NA 1640 Crack Isolator es una membrana premezclada aplicada en líquido 
de secado rápido, que se usa sobre sustratos de concreto para detener la 
migración de las grietas a través de las instalaciones de losetas de cerámica 
y de piedra. NA 1640 Crack Isolator puede ser utilizado para losetas de 
cerámica y piedra en entornos residenciales y comerciales en interiores/ 
exteriores. Cumple con los requisitos de ANSI A118.12 y proporciona hasta 3 
mm (1/8 de pulgada) de aislamiento de grietas en el plano. En ese momento 
está listo para recibir la mayoría de morteros modificados con polímero o de 
epoxi de North American Adhesives (NAA).

NA 1740
Waterproof Coating
Membrana de 
impermeabilización y 
aislamiento de grietas

Cubo: 3,79 L (1 galón de EE.UU.)

NA 1740 Waterproof Coating es una membrana de impermeabilización 
y aislamiento de grietas premezclada, de secado rápido, de aplicación 
líquida para su instalación bajo losetas de cerámica o piedra en 
entornos residenciales, comerciales e industriales. NA 1740 Waterproof 
Coating proporciona una barrera delgada, continua, para proteger las 
habitaciones adyacentes y los pisos inferiores de los daños causados por 
el agua. NA 1740 Waterproof Coating puede ser aplicado con un rodillo 
o brocha y está listo para la instalación de losetas o piedra después de 45 
a 90 minutos de secado. 

Cuando se usa NA 1740 Waterproof Coating, pueden instalarse losetas 
de cerámica o piedra con cualquier mortero epoxi modificado con 
polímeros de North American Adhesives (NAA). Para las áreas comunes 
más problemáticas como concavidades, esquinas, grietas y desagües, NA 
1740 Waterproof Coating se puede combinar con NA 1750 Waterproof 
Coating Fabric para proporcionar una protección adicional. NA 1740 
Waterproof Coating puede ser sometido a pruebas de inundación tras 
12 horas de tiempo de secado, y excede las normas ANSI A118.10 y ANSI 
A118.12. NA 1740 Waterproof Coating no tiene olor y es ideal para su uso 
en espacios reducidos.
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Morteros y aditivos

NA 3100 Floor Set es un mortero económico de capa delgada que al 
mezclarse con agua, sirve para fijar losetas de cerámica, cantera y 
adoquines sobre pisos residenciales en espacios interiores. Al mezclarlo 
con NA 3000 Mortar Additive, NA 3100 Floor Set también se puede 
usar para fijar porcelana, mármol, pizarra, y granito en pisos de espacios 
interiores o exteriores residenciales y comerciales de tráfico liviano.

NA 3100
Floor Set™

Mortero para losetas  
de piso
Bolsa: 22,7 kg (50 libras) – Gris
Bolsa: 22,7 kg (50 libras) – Blanco

NA 3120 Dual Set es un mortero de capa delgada especialmente 
formulado que, cuando se mezcla con agua, es ideal para instalar 
losetas y mosaicos de cerámica, losetas de cantera y adoquines en 
pisos residenciales interiores/exteriores y muros de concreto, bloques de 
mampostería o ladrillo bajo exposición intermitente al agua. 

NA 3120
Dual Set™

Mortero para losetas de piso  
y pared
Bolsa: 22,7 kg (50 libras) – Gris
Bolsa: 22,7 kg (50 libras) – Blanco

NA 3150 Tile Mortar es un mortero de un componente de capa delgada 
formulado con un polímero seco exclusivo, resultando en una buena 
adhesión a sustratos y losetas. Utilice NA 3150 Tile Mortar para la mayoría 
de instalaciones residenciales/comerciales en pisos/muros/mostradores 
interiores, pisos y muros exteriores residenciales y pisos exteriores 
comerciales. Mezclado sólo con agua, NA 3150 Tile Mortar cumple con 
las normas ANSI A118.4 y es adecuado para la instalación de piedra 
dimensional, cerámica, porcelana, losetas de cantera y adoquines sobre 
la mayoría de sustratos tradicionales.

NA 3150 
Tile Mortar
Mortero de capa delgada  
para losetas y piedras
Bolsa: 22,7 kg (50 libras) – Gris
Bolsa: 22,7 kg (50 libras) – Blanco

NA 3200 Multi Flex Pro es un mortero liviano de capa delgada de calidad 
de contratista, que se también se puede usar para losetas grandes y 
pesadas, así como en aplicaciones sin escurrimiento. Se desliza suave 
y fácilmente, y provee el doble de cobertura de un mortero de lecho 
delgado estándar por libra/kg. NA 3690 Magna Lite Pro cumple o supera 
los requisitos de fuerza de adherencia de los estándares industriales ANSI 
A118.4HET y A118.11, y tiene clasificación ISO 13007 C1TES1.

NA 3200
Multi Flex™ Pro
Mortero multiuso para 
losetas de cerámica
Bolsa: 22,7 kg (50 libras) – Gris
Bolsa: 22,7 kg (50 libras) – Blanco

NA 3000 Mortar Additive es un aditivo de látex acrílico de tipo profesional, 
que se usa para mejorar el rendimiento de morteros de fraguado en seco, 
así como del mortero NA 3500 Glass Set™. Esta mezcla muy recomendada 
aumenta la resistencia a la adherencia, resistencia a la flexión, alargamiento 
y durabilidad frenta a la congelación/descongelación. 

NA 3000 
Mortar Additive 
Aditivo de látex acrílico  
para mortero
Jarra: 7,57 L  
(2 galones de EE.UU.) – Blanco
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NA 3220
Multi Flex™ Plus 
Mortero para loseta  
de porcelana
Bolsa: 22,7 kg (50 libras) – Gris
Bolsa: 22,7 kg (50 libras) – Blanco

NA 3220 Multi Flex Plus es un mortero modificado con polímeros para 
aplicaciones de capa delgada en instalaciones interiores y exteriores 
de loseta en la mayoría de aplicaciones residenciales de pisos y muros. 
En aplicaciones comerciales úselo para instalaciones de pisos y muros 
interiores, y parapisos exteriores. NA 3220 Multi Flex Plus provee una 
excelente unión para cerámica, porcelana, cantera, adoquines y la 
mayoría de instalaciones de losetas de mármol, granito y piedra natural.

NA 3500
Glass Set™

Mortero blanco brillante 
para losetas de vidrio y 
mosaicos
Bolsa: 4,54 kg (10 libras) 
Bolsa: 19,5 kg (43 libras)

NA 3500 Glass Set es un mortero multiuso de aplicación en capa delgada, 
de calidad superior, fortificado con polímero para instalar losetas de vidrio, 
mosaicos de vidrio y mosaicos de mármol, y también es ideal para instalar 
piedra natural traslúcida de colores claros. Cuando se mezcla con NA 3000 
Mortar Additive en lugar de usar agua, NA 3500 Glass Set proporciona 
mayor fuerza de adherencia y se puede usar para instalaciones sumergidas, 
y cumple o supera los estándares industriales ANSI A118.11 y A118.4. Las 
propiedades de blanco brillante de NA 3500 Glass Set mejoran el color 
de losetas de vidrio traslúcidas y transparentes mejor que los morteros 
ordinarios blancos de capa delgada.

NA 3650
Magna Floor™

Mortero para losetas grandes  
y pesadas
Bolsa: 22,7 kg (50 libras) – Gris
Bolsa: 22,7 kg (50 libras) – Blanco

NA 3650 Magna Floor es un mortero de lecho mediano modificado con 
polímero, para su uso bajo losetas y piedras de gran formato y pesadas. 
También funciona muy bien bajo losetas de porcelana, losetas de reverso 
acanalado, adoquines de ladrillo, loseta dimensional, losetas de cantera, 
losetas de Saltillo, mármol, granito y piedra natural.

NA 3690
Magna Lite™ Pro
Mortero ligero con polímero  
para losetas, de calidad de 
contratista
Bolsa: 11,3 kg (25 libras) – Blanco

NA 3690 Magna Lite Pro es un mortero liviano de capa delgada de 
calidad de contratista, que se también se puede usar para losetas grandes 
y pesadas, así como en aplicaciones sin escurrimiento. Se desliza suave 
y fácilmente, y provee el doble de cobertura de un mortero de lecho 
delgado estándar por libra/kg. NA 3690 Magna Lite Pro cumple o supera 
los requisitos de fuerza de adherencia de los estándares industriales ANSI 
A118.4HET y A118.11, y tiene clasificación ISO 13007 C1TES1.

NA 3240
Multi Flex™ Rapid
Mortero de capa delgada 
con polímero y fraguado 
rápido
Bolsa: 22,7 kg (50 libras) – Gris
Bolsa: 22,7 kg (50 libras) – Blanco

NA 3240 Multi Flex Rapid es un mortero de capa delgada con rendimiento 
mejorado, de un solo componente, fortificado con polímero, de fraguado 
rápido para la mayoría de instalaciones interiores y exteriores de losetas y 
piedra. Este mortero contiene una mayor cantidad de polímero seco, de 
manera que cuando se mezcla con agua proporciona una mejor adhesión 
de las losetas o de la piedra a una amplia variedad de sustratos en 
instalaciones residenciales y comerciales. Las características de fraguado 
rápido de NA 3240 Multi Flex Rapid permiten la aplicación de lechada 
en losetas después de 2 a 3 horas, lo que lo convierte en un mortero 
ideal para proyectos de instalación de losetas que deben completarse 
rápidamente. NA 3240 Multi Flex Rapid cumple o excede los requisitos 
para morteros de fraguado rápido ANSI A118.4F, ANSI A118.11 y ANSI 
A118.15F, cuando se mezcla con agua.
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Morteros y aditivos continuación

NA 3800
Magna Flex™ Plus
Mortero de primera calidad, 
que no se desliza, para losetas  
y piedra de gran formato
Bolsa: 22,7 kg (50 libras) – Gris
Bolsa: 22,7 kg (50 libras) – Blanco

NA 3800 Magna Flex Plus es un mortero de calidad superior sin 
deslizamiento para losetas grandes y pesadas que es ideal para instalar 
losetas de formato grande y piedras sobre pisos, muros y encimeras en 
espacios interiores o exteriores. Este mortero tiene un alto contenido de 
polímeros secos únicos, que resulta en una excelente adhesión al sustrato 
y losetas o piedras.

NA 3815
Magna Flex™ Max
Mortero extra suave con 
polímero, para losetas  
grandes y pesadas
Bolsa: 20 kg (44 libras) – Gris
Bolsa: 20 kg (44 libras) – Blanco

NA 3815 Magna Flex Max es un mortero muy versátil sin escurrimiento/sin 
hundimiento para losetas grandes y pesadas, y mortero de capa delgada 
para instalaciones de losetas y piedras sobre pisos, muros y encimeras. 
Este mortero modificado con polímeros ofrece facilidad de aplicación y 
excelente adhesión a sustratos y losetas. Puede usarse como mortero 
sobre membranas de desacople, aislamiento de grietas, insonorización 
e impermeabilización. NA 3815 Magna Flex Max supera los estándares 
industriales ANSI A118.4HET y los requisitos A118.11 y tiene clasificación 
ISO 13007 C2TE.

NA 3700
Magna Lite™

Mortero de capa delgada,  
ligero y con polímero
Bolsa: 11,3 kg (25 libras) – Neutral

NA 3700 Magna Lite es un mortero liviano de calidad superior y de capa 
delgada, fortificado con polímero para una unión mejorada a cerámica, 
porcelana, piedra de cantera, adoquines y la mayoría de losetas de 
mármol, granito y piedra natural. Esta fórmula también es buena para 
instalaciones de losetas grandes y pesadas en pisos y aplicaciones sin 
deslizamiento sobre muros. NA 3700 Magna Lite ofrece el doble de 
cobertura por kg/libra que un mortero estándar. Tiene una consistencia 
suave y cremosa, y es resistente al moho y a los hongos.

NA 3785
Magna Flex™ Pro
Mortero para loseta pesada  
y de gran tamaño
Bolsa: 22,7 kg (50 libras) – Gris
Bolsa: 22,7 kg (50 libras) – Blanco

NA 3785 Magna Flex Pro es muy versátil y se puede usar como mortero 
para losetas grandes y pesadas y de capa delgada, para instalaciones 
sobre pisos, muros y encimeras. También se puede usar como mortero 
sobre membranas de desacople, aislamiento de grietas, insonorización 
e impermeabilización. NA 3785 Magna Flex Pro cumple o supera los 
requisitos de fuerza de adherencia de los estándares industriales ANSI 
A118.4HET y A118.11 y tiene clasificación ISO 13007 C2TE.

NA 3770
Magna Flex™ SG
Mortero extra suave para 
losetas grandes y pesadas
Bolsa: 20 kg (44 libras) – Gris
Bolsa: 20 kg (44 libras) – Blanco

NA 3770 Magna Flex SG es un mortero de capa delgada versátil, de 
calidad estándar para losetas grandes y pesadas. Formulado para que 
no se escurra en muros y no se hunda en pisos, este mortero modificado 
con polímeros ofrece facilidad de aplicación y buena adhesión a sustratos 
y losetas. Puede usarse como mortero sobre membranas de desacople, 
aislamiento de grietas, insonorización e impermeabilización. NA 3770 
Magna Flex SG supera los estándares industriales ANSI A118.4HET y los 
requisitos A118.11 y tiene clasificación ISO 13007 C2TE.
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Lechadas

Masilla selladora

NA 2000
Tile Adhesive
Adhesivo premezclado para  
losetas de cerámica y porcelana
Cubo: 13,2 L  
(3,5 galones de EE.UU.) – Beige

NA 2000 Tile Adhesive es un adhesivo a base de una emulsión de 
polímeros sintéticos, de alta viscosidad, no inflamable y listo para usar, 
con tiempo de instalación extendido. Se puede usar para instalaciones 
interiores residenciales y comerciales livianas de losetas para muros 
de 20 x 20 cm (8 x 8 pulgadas) y de losetas para pisos y mostradores 
residenciales en interiores de hasta 15 x 15 cm (6 x 6 pulgadas). Con olor 
mínimo, NA 2000 Tile Adhesive es ideal para la instalación de losetas en 
espacios cerrados o restringidos.

NA 2040
Pro Tile Adhesive
Adhesivo para losetas,  
listo para usar
Cubo: 3,79 L  
(1 galon de EE.UU.) – Blancuzco  
Cubo: 13,2 L  
(3,5 galones de EE.UU.) – Blancuzco

NA 2040 Pro Tile Adhesive es un adhesivo acrílico premezclado de calidad 
superior para fijar todo tipo de losetas de cerámica y porcelana, y piedras 
no sensibles a la humedad de hasta 15 x 15 cm (6 x 6 pulgadas) sobre 
pisos residenciales interiores (de tráfico trabajo liviano), y encimeras, y de 
hasta 30 x 30 cm (12 x 12 pulgadas) sobre muros en áreas secas o con 
condiciones húmedas intermitentes. NA 2040 Pro Tile Adhesive también se 
puede usar para entornos de bañeras y baños, y entornos de duchas con 
bases de ducha prefundidas.

NA 4600 
Ever Color™ PQ
Lechada de un componente 
de primera calidad con 
cuarzo recubierto de color
Cubo: 3,79 L (1 galón de EE.UU.)

NA 4600 Ever Color PQ es una lechada especializada lista para su uso, 
de primera de calidad, para su uso con losetas de porcelana, cerámica y 
piedra natural, y es ideal para aplicaciones comerciales y residenciales. No 
requiere sellador porque su composición ayuda a prevenir las manchas del 
agua. NA 4600 Ever Color PQ está formulada con la última innovación en 
agregado de cuarzo, lo que garantiza la consistencia del color, facilidad de 
limpieza y mejor maniobrabilidad.

NA 5200 
Color Fill™ Caulk S
Masilla selladoral siliconada 
de acrilico, con arena
Tubo: 311 mL (10,5 onzas de EE.UU.)

NA 5200 Color Fill Caulk S es una masilla acrílica siliconada de calidad 
superior, fácil de usar y fácil de limpiar, formulada para coincidir con los 
colores de lechada más populares de North American Adhesives (NAA).

NA 4800 
Ever Color™ MPG
Lechada multipropósito  
de fraguado rápido
Bolsa: 11,3 kg (25 libras)

NA 4800 Ever Color MPG es una lechada de calidad superior, de agregado 
fino y fraguado rápido para juntas de 1,5 a 19 mm (1/16 a 3/4 de pulgada) 
de ancho. La composición única de la NA 4800 Ever Color MPG elimina 
los problemas comunes relacionados con lechada de cemento Portland, 
tales como consistencia en el color y eflorescencias. Además de ofrecer 
un mayor contenido de polímero, esta lechada reduce la absorción y 
aumenta la resistencia a manchas cuando se compara con lechadas de 
cemento de desempeño estándar.



NA 4600 
Ever Color™ PQ
Lechada de un componente de  
primera calidad con cuarzo  
recubierto de color
NA 4600 Ever Color PQ es una lechada especializada 

lista para su uso, de primera de calidad, para su uso con 

losetas de porcelana, cerámica y piedra natural, y es ideal 

para aplicaciones comerciales y residenciales. No requiere 

sellador porque su composición ayuda a prevenir las 

manchas del agua. NA 4600 Ever Color PQ está formulada 

con la última innovación en agregado de cuarzo, lo que 

garantiza la consistencia del color, facilidad de limpieza y 

mejor maniobrabilidad.

Para saber más, visite www.na-adhesives.com.

Lechada lista para usar con 
agregado decuarzo para 
consistencia en el color, facilidad 
de limpieza; no requiere sellado



HIELO DE ALASKA

NIEVE DE ASPEN

LUNA DE LA COSECHA

DUNAS DE DAKOTA

MARFIL CLÁSICO

ALBA DEL DESIERTO

DUNAS DEL MOJAVE

TRIGO DE LAKOTA

ESPUMA MARINA DE MONTEREY

CIELO LISO

NÍQUEL	

ROCÍO GRIS

ACERA

NUBE DE TORMENTA

ACERO AMERICANO

PLATINO

ANCLA

CAMPOS DE LA PRADERA

GRIS DE MONTANA

PECANA DE GEORGIA

CARBÓN AHUMADO

CAFÉ CAJÚN

DIAMANTE NEGRO

MELAZA OSCURA

ARTEMISA

CASTAÑA

No es sólo un COLOR, sino un SENTIMIENTO.
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