
DESCRIPTION DU PRODUIT		
NA 600 Multi Patch est un matériau cimentaire polyvalent à prise rapide, employé pour la 
réparation des supports de béton à l’intérieur et à l’extérieur, y compris les sols de béton, les 
entrées de garage résidentielles, les trottoirs et les dallages de béton. NA 600 Multi Patch réduit 
le temps de travail sur le chantier en procurant une prise rapide afin de rendre les réparations 
de supports horizontaux plus faciles et économiques avant l’application de sous-finitions 
autolissantes.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
•	 À prise rapide; peut être enduit en aussi peu que 90 minutes

•	 Stable aux cycles de gel/dégel 

•	 Très polyvalent : de 1,5 mm à 3,8 cm (1/16" à 1,5") sans agrégats et jusqu’à 7,5 cm (3") 
sur les surfaces n’excédant pas 2,23 m² (24 pi2) Les surfaces plus importantes nécessitent 
l’ajout de NA 600 Multi Patch.

•	 Couleur gris naturel qui se combine au béton existant

•	 Facilité d’application, avec des proportions d’eau variables

•	 Des adhésifs pour le contrôle de l’humidité et des systèmes de réduction de l’humidité 
peuvent être utilisés sur NA 600 Multi Patch en aussi peu que 16 heures après l’application.

USAGES
•	 Pour le ragréage des sols de béton intérieurs et extérieurs

•	 Pour le ragréage des trottoirs et des entrées de garage résidentielles de béton, à l’extérieur 

•	 Pour le resurfaçage en couche mince, la construction de pentes, et les changements de 
niveau

•	 Pour s’agencer à la couleur gris naturel du béton fini

EXIGENCES RELATIVES AUX SUPPORTS
Nettoyer la surface à fond afin d’enlever toutes substances susceptibles de nuire à l’adhérence du 
matériau d’installation, y compris la saleté, la peinture, le goudron, l’asphalte, la cire, l’huile, la graisse, 
les composés au latex, les scellants, les produits de cure, les agents de décoffrage, la laitance, les 
particules friables, les corps étrangers et les résidus d’adhésif. La température ambiante et celle du 

support doivent se situer entre 7 °C et 29 °C (45 °F et 85 °F) avant l’application. La température 
doit être maintenue à l’intérieur de cette plage pendant au moins 4 heures suivant l’application de 
NA 600 Multi Patch. Si nécessaire, enlever mécaniquement le béton endommagé afin d’exposer une 
surface de béton solide dont la résistance à la traction est d’au moins 1,21 MPa (175 lb/po²). Les 
supports de béton doivent être profilés jusqu’à l’obtention d’un profil de surface CSP de 1 à 3 selon 
l’ICRI (International Concrete Repair Institute). Si NA 600 Multi Patch est utilisé pour obtenir une 
surface finie, réparer toutes les fissures dans le support avec des techniques de réparation habituelles 
avant d’appliquer NA 600 Multi Patch. Réparer les fissures au moyen d’un produit approprié de North 
American Adhesives (NAA) (consulter la fiche technique pour obtenir les directives). Les supports de 
béton doivent être saturés superficiellement secs (SSS).

Déclaration du Tile Council of North America (TCNA) 
sur le critère de déflexion

Les systèmes de recouvrement de sol, avec cadre de bois ou en béton, sur lesquels 
seront installés les carreaux suivant les méthodes appropriées du TCNA, selon le Floor 
Tiling Installation Guide, doivent être conformes aux normes de l’IRC (International 
Residential Code) pour les applications résidentielles, aux normes de l’IBC (International 
Building Code) pour les applications commerciales, ou aux codes du bâtiment en 
vigueur.

Le propriétaire doit informer, par écrit, le concepteur et l’entrepreneur général du projet 
des usages prévus de l’installation de carreaux, y compris des charges subies en service, 
ou leur fournir les renseignements permettant au concepteur de les calculer.

L’entrepreneur en installation de carreaux ne doit pas être tenu responsable des 
problèmes de non-conformité d’installation de tout sous-plancher structural aux codes 
du bâtiment en vigueur, à moins que le sous-plancher structural ait été conçu et installé 
par l’entrepreneur en installation de carreaux, ni des problèmes de surcharge. Veuillez 
vous référer à la dernière version du manuel TCNA pour obtenir plus de détails sur les 
exigences relatives aux supports.

Consulter le Service technique pour obtenir les recommandations relatives à l’installation sur des 
supports ou dans des conditions non décrites.
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SUPPORTS APPROPRIÉS
•	 Surfaces de béton horizontales structurellement saines, stables et propres, à l’intérieur et à 

l’extérieur, mûries d’au moins 28 jours  

Voir le document de NAA intitulé « Préparation des supports pour l’installation de carreaux et de 
pierres » dans la section Bibliothèque de documents au www.na-adhesives.com.  

RESTRICTIONS
•	 Non recommandé pour :

	 – l’installation sur des supports contenant de l’amiante; 
– l’installation sur un support recouvert d’une pellicule d’eau; 
– l’utilisation pour le remplissage des fissures; 
– le mélange avec du ciment ou des additifs chimiques.

•	 NA 600 Multi Patch peut être appliqué à une température entre 7 °C et 29 °C (45 °F et 
85 °F); suivre les directives de l’ACI relatives à l’application par temps froid/chaud lorsque 
la température est supérieure ou inférieure à cette plage. Prévoir un temps de séchage plus 
long lorsque la température se situe sous 21 °C (70 °F).  

* Ne pas appliquer lorsque de la pluie ou des températures sous le point de congélation sont 
   prévues dans les 24 heures suivant l’application.

* Ne pas exposer à des charges roulantes pendant au moins 24 heures après l’application.

MÉLANGE
Avant d’utiliser le produit, prendre les mesures de sécurité appropriées. Consulter la fiche 
signalétique pour connaître les directives de manipulation sécuritaire.

1.	 Selon l’application et la consistance désirée, mélanger avec 2,16 à 2,37 L (2,28 à 2,37 qt US) 
d’eau par 11,3 kg (25 lb) de NA 600 Multi Patch. Dans un contenant à mélange propre, 
verser la quantité nécessaire d’eau fraîche, propre et potable, puis ajouter lentement la 
poudre tout en mélangeant. Cette proportion de mélange doit demeurer constante. Ne pas 
ajouter trop d’eau.

2.	 Mélanger à l’aide d’une perceuse à vitesse moyenne (550 à 800 tr/min) munie d’une 
palette à cadre ou autre palette appropriée, pendant au moins 2 à 3 minutes, jusqu’à 
l’obtention d’une consistance sans grumeaux.

3.	 Pour des épaisseurs supérieures à 3,8 cm (1,5"), ajouter des gravillons de 10 mm (3/8") 
propres jusqu’à 30 % du poids de NA 600 Multi Patch.

4.	 Ne pas mélanger plus de produit que la quantité qui peut être appliquée dans les 15 à 20 
minutes. 

APPLICATION
1.	 Lire toutes les directives attentivement avant l’application. Pour de meilleurs résultats, 

toujours respecter les normes de l’industrie.

2.	 Immédiatement après le mélange, verser NA 600 Multi Patch sur la surface, puis augmenter 
la hauteur de l’installation selon les techniques d’application souhaitées. 
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3.	 Lorsque NA 600 Multi Patch est utilisé comme couche d’usure finale, terminer par une finition 
appropriée (au balai, par exemple) peu après la mise en place de NA 600 Multi Patch.

4.	 Si de la pluie est prévue, ne pas appliquer le matériau avant de sceller la surface ou jusqu’à 
ce que le produit durcisse adéquatement. 

5.	 NA 600 Multi Patch peut être recouvert d’un autolissant de NAA, de matériaux d’installation 
de carreaux ou d’autres adhésifs en aussi peu que 90 minutes (selon la température) après 
l’application. Des planchers de bois et des adhésifs sensibles à l’humidité peuvent être utilisés 
sur NA 600 Multi Patch en aussi peu que 16 heures. 

JOINTS DE DILATATION ET DE CONTRÔLE
•	 Respecter tous les joints de dilatation et de contrôle. Couper ceux-ci dès que NA 600 Multi 

Patch a suffisamment durci pour pouvoir y circuler sans endommager la surface.

•	 Ne pas recouvrir les joints de mouvement (dilatation) avec NA 600 Multi Patch.

MÛRISSEMENT
•	 NA 600 Multi Patch mûrit de lui-même; ne pas employer de méthode de cure humide.

•	 Éviter de circuler sur la surface pendant au moins 1 heure suivant l’application, selon la 
température et l’humidité.

NETTOYAGE
•	 Se laver les mains et nettoyer les outils à l’eau rapidement avant que le matériau ne durcisse. 

Une fois durci, le matériau doit être enlevé mécaniquement.

PROTECTION
•	 Protéger l’installation de la circulation, de la saleté, de la poussière et de l’humidité jusqu’à 

ce que NA 600 Multi Patch ait mûri.

•	 Après l’application, protéger l’installation de la pluie, des liquides et du gel pendant 24 
heures.

•	 Ne pas exposer NA 600 Multi Patch aux charges roulantes pendant au moins 24 heures après 
l’application.

Remarque : Par temps froid, prévoir un temps de mûrissement plus long pour l’installation avant 
de permettre la circulation intense. Avant l’application, tester tous les produits de traitement de 
surface sur une petite zone échantillon afin de s’assurer d’obtenir les résultats souhaités.
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Caractéristiques du produit
à 23 °C (73 °F) et 50 % d’humidité relative    

Couleur Gris naturel

Composition du produit, avant le mélange Poudre

Emballage Sac : 11,3 kg (25 lb)

Teneur en COV 0 g par L

Durée de conservation 
1 an, lorsqu’entreposé dans l’emballage 
d’origine non ouvert à 23 °C (73 °F), dans 
un endroit sec

Durée de vie du mélange* 20 minutes

Prise initiale < 40 minutes

Prise finale < 1 heure

Temps de séchage/mûrissement* 16 à 24 heures

* La durée de vie du mélange et le temps de séchage/mûrissement varient selon les conditions 
   du chantier.

Caractéristiques de performance du produit
Tests de laboratoire Résultats

Résistance à la compression – (ASTM C109, modifiée)

4 heures > 11,4 MPa (1 650 lb/po²) 

24 heures > 18,6 MPa (2 700 lb/po²) 

7 jours > 25,5 MPa (3 700 lb/po²) 

28 jours > 27,6 MPa (4 000 lb/po²) 

Résistance à la flexion – (ASTM C348, modifiée)

28 jours > 8,28 MPa (1 200 lb/po²) 

Couverture approximative**

Quantité de produit à 6 mm (1/4") Couverture

11,3 kg (25 lb) 0,93 à 1,11 m² (10 à 12 pi2)

** La couverture indiquée avec la proportion d’eau maximale n’est fournie qu’à des fins 
     d’estimation. La couverture réelle sur le chantier peut varier selon l’état du support et les 
     méthodes d’installation.
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Se référer à la fiche signalétique pour les données spécifiques relatives à la santé et sécurité ainsi qu’à la manipulation du produit. 
Pour les renseignements les plus récents sur les données de produits et les garanties, consulter le www.na-adhesives.com.

Pour obtenir des renseignements sur la durabilité et la transparence, ainsi que les programmes de certification de 
produits, communiquer avec les services techniques au 1 800 637-7753.

MKT: 25-2275

MENTION LÉGALE
Le contenu de la présente fiche technique peut être reproduit seulement de façon intégrale dans 
un autre document relatif au projet. Tout document qui en résulte ne pourra être interprété 
de façon à modifier, remplacer ou altérer de quelque manière que ce soit, en totalité ou en 
partie, quelque modalité, terme, condition ou exigence mentionnés dans ladite fiche technique 
reproduite lors de l’application ou l’installation du produit NAA. Consulter notre site www.
na-adhesives.com pour connaître les plus récentes mises à jour de nos fiches techniques et 
les garanties applicables. TOUTE MODIFICATION AU TEXTE D’UNE FICHE TECHNIQUE OU AUX 
CONDITIONS DÉCRITES DANS UNE FICHE TECHNIQUE ENTRAÎNE L’ANNULATION DE TOUTE GARANTIE 
APPLICABLE.

Avant d’employer nos produits, l’utilisateur doit s’informer et s’assurer qu’ils conviennent aux fins 
auxquelles il les destine et lui seul assumera tous les risques et responsabilités. TOUTE RÉCLAMATION 
EST RÉPUTÉE ABANDONNÉE SAUF SI UN AVIS ÉCRIT NOUS EST PARVENU DANS LES QUINZE (15) 
JOURS SUIVANT LA DÉCOUVERTE DE LA DÉFECTUOSITÉ OU LA DATE À LAQUELLE LADITE DÉFECTUOSITÉ 
AURAIT RAISONNABLEMENT PU ÊTRE DÉCOUVERTE.
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