
Soluciones de adhesivo de uretano para pisos 
de madera de ingeniería
Los adhesivos de uretano para pisos de madera de ingeniería han estado por décadas en el mercado y los instaladores se sienten cómodos con las 
diversas propiedades duraderas de estos adhesivos: Su facilidad de uso, alta fuerza, rápida velocidad de curado y, lo más importante, la ausencia de 
agua y disolventes. 

Los uretanos son 100% sólidos, lo cual significa que no se evaporan para curar. En lugar de esto, reaccionan con la humedad de la atmósfera, el 
subpiso y el mismo piso de madera para formar un bloque de caucho sólido. Esta característica de caucho permite que los adhesivos de uretano 
cubran muchos defectos del subpiso y aun así proveen una unión sólida al piso de madera de ingeniería. Algunos adhesivos de uretano, tales como 
Timber Bond ™ Super de North American Adhesives (NAA), si usan el método de control de humedad, pueden proveer cobertura adhesiva del 100%  
y se desempeñan como un adhesivo de control de sonido y humedad.

* La información listada se basa en la Ficha técnica de NAA para Timber Bond Super (cuando usa el método de control de humedad).  
** El tiempo de secado es tiempo recomendado para que un adhesivo recién aplicado permanezca expuesto al aire antes de instalar la cubierta de piso.

En términos de adhesivos, en la actualidad los instaladores de pisos de madera de ingeniería tienen una variedad de excelentes opciones disponibles. Los 
adhesivos de uretano son soluciones comprobadas que, cuando se usan correctamente, tienen increíbles atributos de fácil uso para los instaladores y una 
durabilidad a largo plazo.

®

Adhesivos de uretano para madera de ingeniería
Propiedades de desempeño Uretanos*

Tiempo de secado antes de la instalación** Ninguno; fije de inmediato en adhesivo húmedo

Control de emisiones de vapor húmedo Sí, si se aplica con llana de manera correcta

Clasificaciones para reducción de sonido Sí

Limitación de emisión de vapor húmedo (MVER) Sí, 11,3 kg por cada 92,9 m² (25 libras por cada 1 000 pies²) (Norma ASTM 
F1869)

Limitación de taza de humedad relativa (HR) No

Limitación de temperatura para el uso Utilícelo únicamente cuando la temperatura del sustrato esté entre 10°C y 
32°C (50°F y 90°F) y cuando la humedad relativa de ambiente esté entre 
20% y 80%.
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