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Productos de instalación  
de cobertura de pisos
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Acerca de North American Adhesives
Por más de 30 años, la marca de productos de instalación de pisos, North 
American Adhesives (NAA), se ha destacado por su calidad, innovación y 
espíritu pionero cumpliendo con las demandas de una creciente y evolutiva 
industria de revestimientos de pisos. Un competitivo rango de productos 
NAA está disponible para distribuidores/representantes que quieran estar 

a la vanguardia. Las categorías de productos incluyen contrapisos 
autonivelantes; productos de control de humedad; compuestos de parcheo, 
reparadores y enlucidos; y adhesivos para revestimientos de pisos. Además, 
los productos NAA que se venden en los EE.UU. son fabricados en los EE.UU.

¿Qué es la certificación SCS Indoor Advantage Gold?  

La mayoría de los productos de NAA tienen certificación SCS Indoor Advantage Gold. Los productos NAA que 
incluyen la certificación SCS Indoor Advantage Gold han sido aprobados por entes externos certificadores con 
acreditación ISO, y probados por un laboratorio independiente de la industria. Esta certificación de terceros 
también asegura a los clientes que las afirmaciones ambientales de un producto han sido validadas por una 
organización calificada, independiente y objetiva. 

Esta certificación es reconocida por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA, por su 
sigla en inglés) y la Administración de Servicios Generales (GSA, por su sigla en inglés), y califica para muchos 
sistemas de clasificación de construcción ecológica incluyendo LEED v4, WELL Building Standard, BREEAM, 
Living Building Challenge, NAHB Green Building Standard y más. La certificación también se conforma con el 
Método Estándar CDPH v1.2-2017 (CA 01350) para aulas escolares, oficinas privadas y parámetros de residencia 
de una sola familia, así como la norma 1113 para revestimientos arquitectónicos y la norma 1168 para adhesivos 
y selladores de SCAQMD.
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Cuadros de producto

Tiempo de espera antes de 
instalar revestimientos de pisos 
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Nombre del producto y descripción

NA 400 Self-Leveler
Contrapiso autonivelador para pisos interiores Sí De 3 cm a 2,5 cm 

(1/8 a 1 pulgadas)
> 29,0 MPa  
(4 200 psi) 24 horas De 24 a 72 horas

NA 420 LP Leveler
Contrapiso autonivelador de poca preparación No

De borde de 
pluma a 2,5 cm  

(1 pulgada)

​> 24,1 MPa 
(3 500 psi) 16 horas 36 horas

NA 450 LP Leveler Rapid
Contrapiso autonivelante de baja preparación, alto 
rendimiento y fraguado rápido

No
De borde de 

pluma a 5 cm  
(2 pulgadas)

> 28,3 MPa  
(4 100 psi) De 3 a 4 horas De 16 a 24 horas

Contrapisos 
Autonivelantes

Nota: Antes de aplicar productos de contrapiso autonivelador, sature el sustrato con un imprimador adecuado como NA 220 Concrete SL Primer o NA 310 Self-
Leveler Primer.

Encuentre las Fichas técnicas en www.na-adhesives.com para ver una lista completa de sustratos aptos y limitaciones de producto.
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Nombre del producto y descripción

NA 500 Floor Patch
Compuesto de parcheo de fraguado rápido con polímero* No

De borde de 
pluma a 12 mm 
(1/2 de pulgada)

24,1 MPa 
(3 500 psi) 1 hora 1 hora

NA 600 Multi Patch™

Reparador de concreto versátil y de alto rendimiento No
De borde de 

pluma a 7,6 cm  
(3 pulgadas)

> 27,6 MPa 
(4 000 psi) 50 minutos 16 horas

NA 655 Premium Skimcoat
Enlucido y compuesto de parcheo altamente modi-
ficado con polímeros

No
De borde de 

pluma a 2,5 cm  
(1 pulgada)

De 30 a 60 
minutos

Compuestos de parcheo, 
reparación y enlucido

* Mezcle con NA 501 Aditivo de parcheo de pisos para usarlo como nivelador de relieves.
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Cuadros de producto

Tipo de sustrato
Tiempo de curado a 23°C 

(73°F)

Ventana de tiempo 
para la instalación de 

contrapiso autonivelador
Nombre del producto y descripción

NA 220 Concrete SL Primer
Imprimador de látex para concreto Para sustratos porosos 3 horas < 18 horas

NA 310 Self-Leveler Primer
Imprimador multiuso para contrapisos autonivelantes Para todo tipo de sustratos De 2 a 5 horas < 24 horas

Imprimadores

Límites de humedad 
y pH

Requiere perfilado de 
la superficie

Limitaciones de 
emisión de humedad

Nombre del producto y descripción

Vapor Guard ™ Pro
Membrana lista para usar para tratamiento de 
humedad de subpiso

6,80 kg (15 libras) de tasas 
de emisión de vapor húmedo 
(MVER) / 95% de humedad 

relativa (HR) / 12 pH

No

Para uso en concreto fresco 
con tasas de emisión de vapor 

húmedo y valores de HR en 
descenso, y sobre residuos de 

adhesivo viejos

Control de humedad 
para subpisos

 

Tipos de pisos de madera
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Nombre del producto y descripción

Timber Bond ™ Pro
Adhesivo de uretano para pisos de madera

2,27 kg (5 libras) de tasas de emisión 
de vapor húmedo (MVER) / 80% HR

• • •

Timber Bond Plus
Adhesivo universal de uretano para pisos de madera

2,27 kg (5 libras) de tasas de emisión 
de vapor húmedo (MVER) / 80% HR

• • • • •

Timber Bond Super
Adhesivo de uretano 3-en-1 para pisos de madera, con 
control de humedad y reducción de ruidos

11,3 kg (25 libras) de tasas de 
emisión de vapor húmedo (MVER) / 

100% HR
• • • • • •

Timber Bond Rapid
Adhesivo de uretano, de fraguado rápido para pisos de 
madera maciza

5,44 kg (12 libras) de tasas de 
emisión de vapor húmedo (MVER) / 

95% HR
• • • •

Timber Bond MS
Adhesivo para pisos de madera con control de 
humedad, modificado con silano

6,80 kg (15 libras) de tasas de 
emisión de vapor húmedo (MVER) / 

90% HR
• • • • • •

Ever Bond ™ PSA Super
Adhesivo supremo para pisos, sensible a la presión

3,63 kg (8 libras) de tasas de emisión 
de vapor húmedo (MVER) / 90% HR

• •

Adhesivos para pisos  
de madera
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Cuadros de producto

Tipos de respaldo de alfombra
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Nombre del producto  
y descripción

Multi Lock™ Pro
Adhesivo de contacto multiuso

1,36 kg (3 libras) de 
tasas de emisión de 

vapor húmedo (MVER) 
/ 80% HR

• • • • •

Carpet Lock™ Plus
Adhesivo comercial multiuso

1,36 kg (3 libras) de 
tasas de emisión de 

vapor húmedo (MVER) 
/  75% HR

• • • • • •

Ever Bond ™ PSA Pro
Adhesivo para pisos sensible a la presión 
para losetas de alfombra y revestimientos 
de pisos resilientes

3,63 kg (8 libras) de 
tasas de emisión de 

vapor húmedo (MVER) 
/ 90% HR

•

Ever Bond PSA Plus
Adhesivo para lámina de vinilo sólido, 
transformante y sensible a la presión

3,63 kg (8 libras) de 
tasas de emisión de 

vapor húmedo (MVER) 
/  90% HR

•

Ever Bond PSA Super
Adhesivo supremo para pisos, sensible a 
la presión

3,63 kg (8 libras) de 
tasas de emisión de 

vapor húmedo (MVER) 
/ 90% HR

• • •

Adhesivos para 
alfombra
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Cuadros de producto

Tipos de pisos resilientes
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Nombre del producto  
y descripción

Multi Lock™ Pro
Adhesivo de contacto multiuso

1,36 kg (3 libras) 
de tasas de emisión 
de vapor húmedo 

(MVER) /
80% HR

• •

Carpet Lock™ Plus
Adhesivo comercial multiuso

1,36 kg (3 libras) 
de tasas de emisión 
de vapor húmedo 

(MVER) /
75% HR

• • •

VCT Bond™ Super
Adhesivo claro de calidad superior, 
de capa delgada para losetas de 
composición de vinilo (VCT)

3,63 kg (8 libras) 
de tasas de emisión 
de vapor húmedo 

(MVER) /
95% HR

•

Cove Bond ™

Adhesivo para zócalos N/A •

Ever Bond ™ PSA Pro
Adhesivo para pisos sensible a la 
presión para losetas de alfombra y 
revestimientos de pisos resilientes

3,63 kg (8 libras) 
de tasas de emisión 
de vapor húmedo 

(MVER) /
90% HR

• •

Ever Bond  PSA Plus
Adhesivo para lámina de vinilo 
sólido, transformante y sensible a 
la presión

3,63 kg (8 libras) 
de tasas de emisión 
de vapor húmedo 

(MVER) /
90% HR

• • • • •

Ever Bond PSA Super
Adhesivo supremo para pisos, 
sensible a la presión

3,63 kg (8 libras) 
de tasas de emisión 
de vapor húmedo 

(MVER) / 
90% HR

• • • • • • • • •

Adhesivos 
para pisos 
resilientes
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Productos de preparación de superficies    Contrapisos autonivelantes

Productos de preparación de superficies    Imprimadores para autonivelación

NA 450 
LP Leveler Rapid
Contrapiso autonivelante de baja 
preparación, alto rendimiento y 
fraguado rápido
Bolsa: 22,7 kg (50 libras)

NA 220 
Concrete SL Primer
Imprimador de látex para 
concreto
Pote: 3,79 L (1 galón de EE.UU.)

NA 450 LP Leveler Rapid es un contrapiso autonivelante de baja preparación y fraguado rápido que 
normalmente requiere solo un sustrato limpio, bien adherido y bien imprimado para su aplicación. NA 
450 LP Leveler Rapid es bastante fluido cuando ya ha sido mezclado y se puede instalar con facilidad 
en espesores desde 1,5 mm hasta 5 cm (1/16 a 2 pulgadas) en una sola capa. Dado que por lo general 
requiere una preparación reducida de la superficie, NA 450 LP Leveler Rapid proporciona menores 
costos de instalación y tiempos de espera reducidos en los sitios de trabajo. NA 450 LP Leveler Rapid 
puede aceptar losetas y piedra entre 3 y 4 horas después de su instalación y revestimientos de pisos 
sensibles a la humedad después de 16 a 24 horas. Tiene una resistencia a la compresión superior a 
28,3 MPa (4 100 psi) después de 28 días.

NA 220 Concrete SL Primer es un imprimador acrílico concentrado y libre de solventes, que se 
usa antes de instalar materiales de contrapisos. Su color verde facilita su identificación. NA 
220 Concrete SL Primer mejora la unión entre un sustrato de concreto debidamente preparado y 
perfilado, y un contrapiso autonivelante. NA 220 Concrete SL Primer también puede emplearse 
como imprimador para contrapisos y parches a base de yeso.

NA 400 
Self-Leveler
Contrapiso autonivelante para 
pisos interiores
Bolsa: 22,7 kg (50 libras)

NA 420 
LP Leveler
Contrapiso autonivelante de 
baja preparación
Bolsa: 22,7 kg (50 libras)

NA 400 Self-Leveler es un contrapiso a base de cemento y mezcla reparadora altamente resistente a 
la compresión que es fácil de verter y que busca su propio nivel. Es ideal para nivelar, allanar y reparar 
pisos de interior de hasta 2,5 cm (1 pulgada) en una sola aplicación. NA 400 Self-Leveler es 
extremadamente conveniente: Solo mezcle con agua y vierta sobre el sustrato del piso. Su tiempo  
de curado rápido permite la instalación de losetas después de solo 24 horas.

NA 420 LP Leveler es un contrapiso autonivelante y mezcla reparadora de baja preparación, a base de 
calcio-aluminato, para pisos de concreto interiores y aprobados por ingenieros. Su fórmula única permite 
la aplicación directa sobre sustratos que estén limpios, bien adheridos y debidamente imprimados. NA 
420 LP Leveler tiene alta resistencia y es resistente a la abrasión, puede aceptar losetas y piedra 16 horas 
después de su instalación, y revestimientos de pisos sensibles a la humedad después de 36 horas. NA 
420 LP Leveler tiene una resistencia a la compresión superior a 24,1 MPa (3 500 psi) después de 28 días. 
NA 420 LP Leveler es bastante fluido y cuando ya ha sido mezclado, se puede instalar con facilidad desde 
el borde de pluma hasta 2,5 cm (1 pulgada) en una sola capa.

NA 310 
Self-Leveler Primer
Imprimador multiuso para 
Contrapisos autonivelantes
Pote: 7,57 L (2 galones de EE.UU.)

NA 310 Self Leveler Primer es un imprimador acrílico a base de agua, con bajas emisiones COV 
y de color magenta, que mejora el rendimiento y la adherencia de contrapisos autonivelantes (SLU, 
por su sigla en inglés) sobre superficies no absorbentes, tales como losetas cerámicas, losetas 
de composición de vinilo (VCT, por sus sigla en inglés) y residuos de adhesivos, así como también 
sobre superficies perfiladas y absorbentes. Ideal para una variedad de sustratos, NA 310 Self 
Leveler Primer es transparente cuando ha secado y combina una excelente versatilidad con fácil 
aplicación. Es compatible con NA 400 Self-Leveler.



NA 600 
Multi Patch™

Reparador de concreto versátil 
y de alto rendimiento
Bolsa: 11,3 kg (25 libras)

NA 600 Multi Patch es un material versátil cementoso de fraguado rápido, que se usa para la 
reparación de superficies de concreto interiores/exteriores, incluyendo pisos de concreto, entradas 
residenciales para vehículos, aceras y plataformas de concreto. NA 600 Multi Patch minimiza el 
tiempo de entrega en el sitio de trabajo, fraguando rápido para reparaciones fáciles y económicas de 
sustratos horizontales antes de la aplicación de contrapisos autonivelantes.
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Productos de preparación de superficies    Compuestos de parcheo, reparación y enlucido

NA 500 
Floor Patch
Compuesto de parcheo de 
fraguado rápido con polímero
Bolsa: 11,3 kg (25 libras)

NA 500 Floor Patch es un compuesto de parcheo de fraguado rápido, fortificado con látex, con arena, 
a base de cemento con alta resistencia a la compresión. Cuando NA 500 Floor Patch se mezcla con 
agua, los revestimientos de pisos se pueden instalar en tan solo 1 hora después de la aplicación. 
Cuando se mezcla con el látex líquido NA 501 Floor Patch Additive, NA 500 Floor Patch se puede usar 
como nivelador de realces o para encapsular residuos de adhesivo asfáltico.

NA 501 
Floor Patch Additive
Látex líquido para  
NA 500 Floor Patch
Pote: 3,79 L (1 galón de EE.UU.)

NA 501 Floor Patch Additive es un aditivo de látex acrílico para ser usado con NA 500 Floor Patch 
para mejorar la adherencia y la flexibilidad. Cuando NA 500 Floor Patch se mezcla con NA 501 Floor 
Patch Additive, el sistema de parche de piso se puede usar como nivelador de realce o para encapsular 
residuos de adhesivo asfáltico. NA 501 Floor Patch Additive también aumenta el tiempo de trabajo de 
NA 500 Floor Patch.

NA 655 
Premium Skimcoat
Enlucido y compuesto de 
parcheo altamente modificado 
con polímeros
Bolsa: 4,54 kg (10 libras)

NA 655 Premium Skimcoat es un compuesto de parcheo y enlucido de alto rendimiento, altamente 
modificado con polímeros, reforzado con fibra y a base de cemento. Use NA 655 Premium Skimcoat 
para enlucir y allanar variaciones menores de superficies y defectos en sustratos comunes. NA 655 
Premium Skimcoat crea una superficie fuerte y duradera, lista para casi cualquier aplicación de piso. 
Su formulación única se mezcla fácilmente con agua y produce un compuesto de reparación fácil de 
aplicar. De fraguado rápido, NA 655 Premium Skimcoat permite instalar pisos en obras de ejecución 
rápida entre 30 y 60 minutos después de su aplicación, dependiendo del espesor y las condiciones 
ambientales.
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Vapor Guard ™ Pro
Membrana lista para usar para 
tratamiento de humedad de 
subpiso
Cubo: 15,1 L (4 galones de EE.UU.)

Vapor Guard Pro es un compuesto a base de polímero de altos sólidos y secado rápido, formulado 
para tratar humedad en losas de concreto de hasta 6,80 kg por 92,9 m² (15 libras por 1 000 pies²) por 
24 horas y hasta 95% de humedad relativa cuando se aplica en un método de doble capa. También 
sirve para controlar la alcalinidad (pH) en losas de concreto y aislar residuos de adhesivo viejos en 
aplicaciones de revestimientos de pisos de pegado directo.
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Productos de preparación de superficie    Control de humedad

Ever Bond™  
PSA Super
Adhesivo supremo para pisos, 
sensible a la presión
Cubo: 15,1 L (4 galones de EE.UU.)
Cubo: 3,79 L (1 galón de EE.UU.)
Cubo: 946 mL (1 galón de EE.UU.)

Ever Bond PSA Super es un adhesivo extremadamente agresivo sensible a la presión, diseñado para 
la instalación de una amplia variedad de tipos de pisos, incluyendo pisos de madera de ingeniería, 
pisos resilientes y losetas de alfombra. Ever Bond PSA Super ha sido específicamente formulado 
para proporcionar un tiempo de trabajo prolongado y se puede aplicar usando llana o rodillo, 
dependiendo del nivel de pegajosidad que se requiera para el piso que se está instalando.  
El producto es de bajo olor y bajo en contenidos COV.

Adhesivos multiuso para pisos    Para pisos de madera, alfombra y resilientes



Servicio al cliente: 1-800-747-2722 • Servicios técnicos: 1-800-637-7753 9

Adhesivos multiuso para pisos    Para pisos de alfombra y resilientes

Carpet Lock™ Plus
Adhesivo comercial multiuso
Cubo: 15,1 L (4 galones de EE. UU.)

El adhesivo multiuso Carpet Lock Plus de calidad comercial es un adhesivo para revestimientos de 
pisos de desempeño superior, específicamente diseñado para respaldos de alfombra sintética difíciles 
de unir, tales como látex puro y ActionBac, así como la mayoría de revestimientos de pisos resilientes 
con respaldo de fieltro. Este adhesivo de alta pegajosidad tiene un agarre rápido, permite un amplio 
tiempo de instalación y provee una unión excepcionalmente fuerte y permanente. Carpet Lock Plus 
contiene una pequeña cantidad de solvente para un desempeño más rápido y mejores características 
de adherencia.

Multi Lock™ Pro
Adhesivo multiuso de calidad 
para contratistas
Cubo: 15,1 L (4 galones de EE.UU.)

Multi Lock Pro es un adhesivo a base de látex de sólidos medios, con buena fuerza de enlace 
y características de restitución. Multi Lock Pro se seca generando una unión flexible y elástica con 
buena pegajosidad. De color claro, Multi Lock Pro es una buena elección para la instalación de tipos 
de losetas básicos y pisos de lámina de vinilo con respaldo de fieltro en aplicaciones residenciales y 
comerciales de bajo tráfico. Multi Lock Pro es ideal para instalaciones de pisos que pueden necesitar ser 
removidas en un plazo de 2 a 3 años, tales como instalaciones en propiedades rentadas, así como sitios 
comerciales y puntos de venta en calles principales.

Ever Bond™  
PSA Pro
Adhesivo para pisos sensible 
a la presión para losetas de 
alfombra y revestimientos de 
pisos resilientes
Cubo: 15,1 L (4 galones de EE. UU.)
Cubo: 3,79 L (1 galón de EE. UU.)

Ever Bond PSA Pro es un adhesivo sensible a la presión para la instalación de todo tipo de losetas de 
alfombra y revestimientos de pisos resilientes. Ever Bond PSA Pro provee excelente pegajosidad y se 
puede usar para crear una unión permanente o liberable, dependiendo del método de instalación.

Ever Bond™  
PSA Plus
Adhesivo para lámina de vinilo 
sólido, transformante  
y sensible a la presión
Cubo: 15,1 L (4 galones de EE.UU.)

Ever Bond PSA Plus es un adhesivo "transformante" de alto rendimiento, aplicación húmeda y 
sensible a la presión, diseñado específicamente para instalar pisos de vinilo sólido homogéneos 
y heterogéneos. Con su unión fuerte, duradera, resistente a la humedad y a los álcalis, es ideal 
para aplicaciones comerciales e institucionales. Ever Bond PSA Plus tiene un excelente tiempo de 
instalación, desarrolla fuerza con rapidez, se desempeña bien bajo cargas rodantes y es resistente  
a abolladuras. Después que se ha superado el tiempo de instalación y a medida que la pegajosidad 
del producto comienza a disiparse, el esfuerzo cortante y la fuerza de enlace comenzarán a aumentar. 
Este cambio "transformador" se da poco a poco y la fuerza de enlace continúa aumentando poco 
a poco, incluso semanas después de la instalación inicial. El bajo contenido orgánico volátil de 
Ever Bond PSA Plus y su bajo olor lo hacen ideal para ser usado en edificios ocupados tales como 
hospitales y centros médicos.
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Timber Bond™ Super
Adhesivo de uretano 3-en-1 para 
pisos de madera, con control de 
humedad y reducción de ruido
Cubo: 15,1 L (4 galones de EE.UU.)

Timber Bond™ Rapid
Adhesivo de uretano, de fraguado 
rápido para pisos de madera 
maciza
Cubo: 15,1 L (4 galones de EE.UU.)

Timber Bond™ MS
Adhesivo para pisos de madera 
con control de humedad, 
modificado con silano
Cubo: 15,1 L (4 galones de EE.UU.)

Timber Bond Super es un adhesivo 3-en-1 de uretano con contenido 100% sólido, de un componente 
y curado en húmedo para todo tipo de pisos de madera y bambú. Timber Bond Super proporciona 
propiedades para reducción de sonido, haciéndolo apropiado para usos en proyectos de unidades de 
viviendas multifamiliares. También proporciona excelente fuerza de adherencia y control de humedad 
de la losa de concreto hasta 11,3 kg (25 libras) de tasas de emisión de vapor húmedo (MVER) y 100% 
de humedad relativa (HR).

Timber Bond Rapid es un adhesivo de uretano de fraguado rápido, con contenido 100% sólido,  
de un sólo componente y curado en húmedo, diseñado específicamente para instalaciones de pisos 
de madera doméstica, maciza y de ingeniería. Timber Bond Rapid también se puede usar en altas 
condiciones de humedad en el subpiso, de hasta 5,44 kg (12 libras) tasas de emisión de vapor 
húmedo (MVER) y 95% de humedad relativa cuando se usan métodos de instalación y 
 configuraciones de llana dentada específicos.

Timber Bond MS es un adhesivo para pisos de madera, de un solo componente, 100% sólido, 
modificado con silano, que ha sido formulado sin agua, solventes, aminas, isocianatos, 
plastificantes de ftalato o resinas epoxi. Con un extremadamente bajo nivel de emisiones de 
compuestos orgánicos volátiles (COV), la exclusiva fórmula de Timber Bond MS proporciona una 
excelente fuerza de adherencia y control de humedad de hasta 6,80 kg (15 libras) de tasas de 
emisión de vapor húmedo y 90% de humedad relativa (HR). Se entrega con sujetadores de 
llana especiales para aplicar el adhesivo en una capa monolítica para el control de humedad en el 
subpiso. El adhesivo también se puede usar con métodos tradicionales de aplicación con llana cuando 
no haya problemas de humedad en el subpiso.

Timber Bond™ Plus
Adhesivo universal de uretano 
para pisos de madera
Cubo: 15,1 L (4 galones de EE.UU.)

Timber Bond Plus es un adhesivo de uretano, con contenido 100% sólido, de un solo componente  
y curado en húmedo, diseñado específicamente para instalaciones de pisos de madera doméstica  
y exótica, maciza y de ingeniería, incluyendo bambú.

Timber Bond™ Pro
Adhesivo de uretano para pisos 
de madera
Cubo: 15,1 L (4 galones de EE.UU.)

Timber Bond Pro es un adhesivo de uretano, de 100% sólidos, de un solo componente y curado en 
húmedo, diseñado específicamente para instalaciones de pisos de madera doméstica, maciza y de 
ingeniería.

Adhesivos para pisos de un solo propósito    Para pisos de madera
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Adhesivos para pisos de un solo propósito    Para pisos resilientes

Cove Bond™

Adhesivo para zócalos
Cubo: 15,1 L (4 galones de EE.UU.)
Cubo: 3,79 L (1 galón de EE.UU.)
Cartucho: 887 mL (30 onzas de EE.UU.)

VCT Bond™ Super
Adhesivo claro de calidad 
superior, de capa delgada para 
losetas de composición de vinilo 
(VCT)
Cubo: 15,1 L (4 galones de EE. UU.)
Cubo: 3,79 L (1 galón de EE. UU.)
Cubo: 946 mL (1 galón de EE. UU.)

Cove Bond es un adhesivo para zócalos, de calidad comercial con una base acrílica y color 
transparente que no se mancha. Cove Bond ofrece una unión superior y resistencia a impacto para 
zócalos de caucho, vinilo y alfombra. Mayor agarre y fuerza estando húmedo, mantiene bien 
envueltas las esquinas. Cove Bond también se puede usar para instalar múltiples tipos de alfombra en 
aplicaciones verticales o de muros.

VCT Bond Super proporciona rápidos tiempos de secado, buen agarre y excelente resistencia 
al deslizamiento. Utilícelo para instalar losetas de composición de vinilo (VCT) sobre sustratos 
aprobados, así como sobre una capa única ya existente de losetas de composición de vinilo (VCT). 
Con buena resistencia a la humedad, es apto para ser usado sobre losas de concreto frescas que 
tengan tasas de emisión de vapor húmedo (MVER) de hasta 3,63 kg por 92,9 m² (8 libras por 1 000 
pies²) por 24 horas. 



MKT: 25-2788  01/26

Servicio al cliente
Teléfono: 1-800-747-2722

www.na-adhesives.com1144 E. Newport Center Drive 
Deerfield Beach, FL 33442 

Servicios técnicos
Teléfono: 1-800-637-7753

Servicios de exportación
Teléfono: 1-800-747-2722


